附件一
园林绿地雨水利用技术规程（草案）

1总则

1.0.1为充分发挥雨水在园林绿地中的作用，提高雨水利用率，保证进入绿地中的雨水在不增加建筑设施的情况下，将雨水最大限度的利用。根据有关规定，结合本市实际，制定本规程。

2范围

2.0.1 本规程适用全市城市规划区各级各类绿地以及风景名胜区绿地，在新建、扩建、改建的绿地等可参照执行。

2.0.2 遵守本规程的同时，应符合国家现行有关强制性标准的规定。

3术语

3.0.1 雨水利用：包括雨水集蓄利用和雨水渗透。本规程中的雨水利用主要指雨水渗透。

3.0.2下凹绿地: 下凹绿地是在绿地建设时，绿地高程低于周围地面（路面）一定的高程，以利于周围地面（路面）的雨水汇入绿地中。

3.0.3 透水地面：指各种人工材料铺设的透水地面，如多孔的植草砖、透水砖等。

3.0.4渗透井：类似普通的检查井，但井壁和底部均做成透水，在井底和四周铺设碎石，雨水可以通过井壁、井底向四周渗透。

3.0.5渗透浅沟：当土壤渗透性能良好时，在道路两侧的低绿地或绿地中设置以渗透功能为主的植被浅沟，浅沟的底部铺设透水性好的碎石层，上层用植被覆盖。

3.0.6渗透管：雨水通过埋设于地下的多孔管材向四周土壤层渗透。

4基本要求

4.1 下凹绿地

新建绿地，在规划设计时调整好路面高程、绿地高程和雨水口高程的关系，即路面高程高于绿地高程，雨水口设在绿地内，雨水口高程高于绿地高程而低于路面高程。

对于已建绿地，可以采用围埂将绿地围起，适当降低绿地高程，把周围地面径流尽可能引入绿地中。

下凹绿地下凹的深度要根据绿地的土质、汇水区面积、绿地面积和植被种类等综合考虑。

4.2透水地面

园路、广场、树穴周围等需铺装的地方，采用透水性地面，增加雨水下渗。透水地面按铺装面材材料分为多孔沥青混凝土、多孔水泥混凝土路面、绿化混凝土砖和透水砖等；按面材外形和施工方式分为连续性透水地面、拼接式透水地面和镂空式植草砖等。

4.2.1多孔水泥混凝土路面

多孔混凝土路面表面为无砂混凝土，其厚度约为12.5cm，空隙率15%~25%，下设两层碎石，上层碎石粒径10~15cm，厚5cm，下层碎石粒径2.5~5cm，空隙率38%~40%，透水系数为（1~15）mm/s其厚度视所需蓄水量而定，除此外还有高分子树脂为胶结材料的透水性混凝土路面和经高温烧结的透水性路面砖，及用高分子树脂胶结的碎石路面等。

多孔沥青路面构造与多孔混凝土地面类似，只是将表层改换为多孔沥青，沥青重量比为5.5%~6.0%，空隙率为12%~16%，厚6~7cm。

4.2.2绿化混凝土砖

亦称植草砖，是带有各种形状空隙的混凝土块。其主要功能是既能使植物生长亦可以有一定的透水性，开孔率20%~30%，在空隙中可种植草类。可用于城区各类停车场、生活小区及道路边，它除了有渗透雨水的作用，还能美化环境。

4.2.3透水砖

该砖透水性能好，雨水能迅速通过该砖渗透到下层，但铺设该砖下面的垫层要注意其透水性，砖与砖之间要保证有15％以上的空隙率，才能保证其透水性好。

4.2.4渗透管

 雨水渗透管的管材周围填充碎石或其他多孔材料，利于雨水的渗透。适用于表层土壤渗透性差而下层透水性良好的土层，水质好的屋面雨水、道路两侧的狭窄地带等。

应用渗透管的区域要注意土壤的渗透性和雨水中不含悬浮物。

4.3 渗透井

在绿地中分散布置小型渗水井，实际上它是一种地下集水装置，利用碎石空隙等，贮存的雨水向四周的土壤中扩散。尤其是在具有一定坡度的地方，降雨后的雨水随坡度径流，通过渗透井将雨水收集在井内。渗透井的井盖要求利于雨水进入井内，最好用铁痹子。要注意渗透对周边建筑物地基的影响。

渗透井的直径和深度一般根据渗透水量和地面的允许占有空间确定。池壁最好使用砖砌，留有孔隙，但强度应满足地面荷载和侧壁土的压力等要求。

4.4渗透浅沟

    在土质渗透能力较强时，设计以渗透功能为主的植被浅沟。主要是在雨水的汇集和流动过程中不断下渗，达到减少径流排放量的目的。渗透浅沟设计主要包括渗透浅沟的断面尺寸、坡度、平面位置、长度、及其于其他雨水管系等的连接方式。根据土壤的渗透系数、浅沟的面积、深度、调蓄容积等计算确定。

当土壤渗透性能良好时，在道路的两侧的低绿地或绿地中设置渗透浅沟，渗透浅沟的底部铺设透水性好的碎石层，上层用植被覆盖。适用于公路两边、广场或建筑物的四周设置。雨水流过渗透浅沟时，污染物在过滤、渗透、吸收及生物降解的联合作用下被去除，可以控制雨水径流和净化水质的作用。 
4.5 雨落管的处理

将经雨落管流下的屋顶雨水引入绿地中。即将雨落管的下端连接PV管，通过PV管将雨水引入绿地的渗水井中。

5设  计

5.0.1 绿地中雨水利用的设计应考虑地形地貌、植被特点和总体布局。选用的方式应做到因地制宜，尽量减少人为的地形处理等。

5.0.2 绿地中雨水利用设计应根据当地的气候及降雨、水资源、雨水水质等各种条件。

5.0.3设计文件应包括：图纸(平面图、竖向设计图或剖面图)、经费预算表和文字说明，并附所用材料的规格和数量。

5.0.4雨水利用的设计要考虑绿地的布局、高程、土壤质地和植物种类。

5.0.5要注意溢流口的设计，避免绿地中过度积水和对植物的影响。

6施 工

6.1施工准备

6.1.1 施工前必须按设计要求做好材料、场地、人工等准备。

6.1.2 施工应符合设计要求，如无法满足设计要求，应提前7天作出调整方案，经有关部门同意，方可施工。

6.2 施工要求

6.2.1施工人员必须是经过专业技术培训的园林工人或具有相关知识与技能的人员。

6.2.2应按设计要求对地形、坡度进行整理。

6.2.3雨水利用的施工需在栽植植物前全部完成。

6.2.4在土壤质地为粘土的绿地中进行雨水利用时要注意土壤的渗透性能。

7日常管理

7.0.1随雨水进入绿地中的污物，要及时清理。

7.0.2要及时清理渗水井等中的污物。

7.0.3要定期维护雨水渗透设施，防止污物等降低渗透性能。

8 验收与备案 

8.0.1验收应在栽植植物前进行。

8.0.2竣工验收与备案程序应按有关规定执行。

